
Technical Rider / Rockband High Pressure

Bühne min. ca. 3 m x 4 m    /    technical rider

drums

Mikrophone:

- für vocals: ggf. 4x     + 1x heads.

DI-stage-box

drums - für drums:  komplettes 
drum-mic-set für 

- bass-drum
- hi-hat
- snare
- 3 Hänge-toms3 Hänge toms

- 2 Stand-toms
- 2 Crash-Becken

1 Ride Becken
DI

DI

- 1 Ride-Becken

- ggf. für Git.-Verstärker: 2 Stk. 
vorzugsweise: DIg

Monitore: 4 Stk. 
Sonstiges:

2(4)x DI Box

Leg.: 
ga = guitar amp DO = Direct Out
ba = bass amp DI   = Direct In – Box
M    = Monitor

Stand: 11/2012

- 2(4)x DI-Box,
- 1x DI-stage-box 

ggf. eigenes Equipment inkl. Mic´s



Technical Rider / drum-details

Stand: 11/2012



Technical Rider / input-details

Stand: 11/2012



Sonstige Randbedingungen bei g g g
größeren Veranstaltungen

• falls Technik-Orga durch Veranstalter, 
bitt N A h tbitte um Nennung von Ansprechpartner 
zwecks Detailabstimmungec s eta abst u g

• falls keine Technik gestellt wird, 
Organisation entsprechenden Equipments 
durch High Pressure möglichdurch High Pressure möglich 
Extrakosten*:
- bei vorhandener Grund-PA: ca. 680 €bei vorhandener Grund PA: ca. 680 €
- mit zusätzlicher Grund-PA:  ca. 800 €

Stand: 11/2012

* aktuelle Preise Equipment-Verleiher z.B. Music-Express/Stuttgart


